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Программа ГАРАНТИИ на структурированные кабельные системы
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1. Введение
Структурированная кабельная система  -   кабельная
 система здания (группы зданий), спроектированная, смонтированная и документированная в соответствии с общепризнанными международными и национальными стандартами.

Международные и национальные стандарты определяют общие требования к структуре СКС, принципы проектирования и монтажа, рабочие параметры элементов и систем в целом, требования по совместимости с активным оборудованием
, методику измерения рабочих параметров системы, правила маркировки, а также состав и содержание проектной и рабочей документации.

В соответствии со стандартами кабельная система локальной сети составляет часть инфраструктуры здания (группы зданий). Логика капитальных вложений предусматривает срок службы кабельных систем не менее двадцати лет. Данное требование и общие принципы проектирования СКС  подразумевают наличие у структурированных кабельных систем следующих свойств:

· Универсальность – возможность использования однотипных каналов для передачи сигналов различных  систем (данные, голос, видео); 

· Совместимость со стандартным активным оборудованием любых производителей;
· Избыточность  -  наличие достаточного количества резервных каналов связи, необходимых для расширения системы в процессе эксплуатации;
· Гибкость - простота и удобство обслуживания системы при внесении изменений в ее конфигурацию;
· Надежность - способность системы сохранять рабочие параметры в заданных диапазонах в течение всего срока эксплуатации / гарантийного срока
;

Построение структурированных кабельных систем дает заказчикам  выигрыш в функциональности, надежности, снижает стоимость эксплуатации, что, в свою очередь, создает базу для повышения эффективности функционирования любой современной организации.

 Для повышения качества своей СКС, компания ITT NS&S разработала систему программ и услуг, позволяющих  контролировать процессы  создания  систем на локальных рынках от обучения специалистов до сертификации систем и организации сервисного и гарантийного обслуживания. Программы и услуги предусматривают:

· Обучение и сертификацию - курсы  обучения проектированию и монтажу систем с последующей сертификацией специалистов и компаний;

· Предоставление гарантий на основе программы, определяющей предмет системной и производственной гарантий, а также условия осуществления гарантийной поддержки;

· Техническая и проектная поддержка - комплекс мероприятий по разрешению технических проблем, возникающих в ходе проектирования и монтажа систем;

· Информационная поддержка - комплекс мероприятий по обеспечению компаний – системных партнеров и заказчиков ITT NS&S всей необходимой информацией о системах и предлагаемых услугах.

2. Виды гарантий и гарантийные обязательства  

Данная программа определяет виды гарантий и регламентирует условия, правила и процедуры предоставления гарантий на СКС ISCS, LAN Connect 5, LAN Connect 200 и MidiLAN (в дальнейшем - системы), монтаж которых был произведен компаниями, имеющим статус СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S, а также на элементы таких систем.

СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S – компания, имеющая в своем составе не менее 2-х сотрудников, имеющих действующий статус “Аттестованный монтажник ITT NS&S”, а также не менее одного сотрудника, имеющего действующий статус “ Аттестованный проектировщик ITT NS&S”. Процедуры получения, продления и отзыва соответствующего статуса содержатся в программе обучения и сертификации ITT NS&S.

Компания ITT NS&S предоставляет системе статус сертифицированной при выполнении следующих условий сертификации:
· Проектирование, монтаж и документирование системы произведен компанией, имеющей статус СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S; 
· Компании ITT NS&S были представлены результаты измерений 100% каналов, проверка которых подтвердила соответствие каналов стандартам и требованиям ITT NS&S;
· Измерения каналов производились измерительными приборами с установленным на них программным обеспечением компании ITT NS&S (только для систем ISCS и LC200) или рекомендованными ITT NS&S, прошедшими ежегодную калибровку; 
· В системе  установлены элементы, допустимые компанией ITT NS&S к использованию в данном типе систем;
· Проектирование, монтаж и документирование системы выполнены  в соответствии с международными и национальными стандартами, а также рекомендациями компании ITT NS&S; 
2.1. Виды гарантий компании ITT NS&S
2.1.1. Компания ITT NS&S осуществляет следующие виды системной гарантии для сертифицированных систем:

· Для систем LC5, LC200 и MidiLAN компания ITT NS&S гарантирует сохранение эксплуатационных характеристик каналов системы в пределах, определенных для соответствующей данной системе  категории (в соответствии с EIA/TIA 568-A) или класса (ISO/IEC 11801, CENELEC EN50173) в течение 20 лет с момента подписания Гарантийного сертификата.

· Для систем ISCS  компания ITT NS&S гарантирует сохранение эксплуатационных характеристик каналов системы в пределах, определенных для соответствующей данной системе  категории (в соответствии с EIA/TIA 568A) или класса (ISO/IEC 11801, CENELEC EN50173) в течение всего срока эксплуатации системы с  момента подписания Гарантийного сертификата.

Кроме того, системные гарантии  компании ITT NS&S распространяются на работоспособность каналов систем ISCS, имеющих длину, превышающую рекомендуемую соответствующими стандартами для систем данной категории или класса, но находящуюся в пределах, допустимых  компанией ITT NS&S при работе соответствующих протоколов передачи данных (см. приложение 2 к программе гарантии).

 2.1.2. Компания ITT NS&S осуществляет следующие виды производственной гарантии на элементы сертифицированных систем:

· Для компаний, имеющих статус СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S,  компания ITT NS&S гарантирует отсутствие дефектов материала и изготовления элементов сертифицированных систем в течение 20 лет с момента отгрузки.

Примечания:

· В случае приостановления действия статуса СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S, последний регламентирует процедуры исполнения условий системной и производственной гарантии для систем, установленных такой компанией. Права и обязательства исполнения условий гарантии возвращаются к компании в полной мере при возврате или продлении действия означенного статуса.

·  Компания ITT NS&S гарантирует замену доставленных покупателем элементов, признанных  компанией ITT NS&S дефектными, за свой счет в течение всего периода действия соответствующей гарантии.

 2.2. Гарантийные процедуры 

2.2.1. Процедура получения гарантии
Для получения системой статуса сертифицированной с последующим предоставлением соответствующей данному типу систем гарантии, необходимо выполнение всех условий сертификации, а также следующих процедур:

2.2.1.1. СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S подает в  компанию ITT NS&S заявку на сертификацию кабельной системы (форма С приложение 3 к программе гарантии), необходимую проектную и рабочую документацию на систему в соответствии с приложением 1 к программе гарантии, а также результаты тестирования системы в электронной форме. 

2.2.1.2. Представитель компании ITT NS&S проверяет соответствие снятых рабочих параметров, топологии и конфигурации системы, а также проектной и рабочей документации требованиям международных и национальных стандартов, а также рекомендаций компании ITT NS&S. При этом компания ITT NS&S оставляет за собой право производить выезд инспектора на место установки системы.

2.2.1.3. При соответствии  результатов измерений рабочих параметров, топологии и конфигурации системы, а также проектной и рабочей документации требованиям международных и национальных стандартов, а также рекомендаций, компанияITT NS&S присваивает данной системе статус сертифицированной с оформлением гарантийного сертификата  и постановкой на гарантийное обслуживание.

2.2.1.4. При обнаружении ошибок в проектировании и / или монтаже системы СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S обязан устранить их за свой счет с проведением повторной инспекции до полного устранения всех обнаруженных ошибок. При этом все расходы, связанные с проведением повторных инспекций, оплачиваются Системным партнером.

2.2.1.5. Если обнаруженные в ходе проектирования и/или монтаже системы ошибки устранить невозможно, компания ITT NS&S не сертифицирует данную систему и не предоставляет для данной системы услуг по гарантии. Гарантийное сопровождение элементов такой системы производится в течение одного года с момента отгрузки. Во избежание таких случаев, а также при возникновении спорных вопросов, СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S имеет право проводить в Компании ITT NS&S экспертизу проектов систем до начала работ по монтажу с оплатой экспертизы  за свой счет. Экспертиза проектов производится в соответствии с программой проектной поддержки Компании ITT NS&S.

2.2.1.6. Для компаний, не имеющих статуса СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S , процедуры получения и реализации гарантий на смонтированные такими компаниями системы не производятся. Компания ITT NS&S гарантирует отсутствие дефектов материала и изготовления элементов таких систем в течение 1 года с момента отгрузки.

2.2.2. Процедуры выполнения условий гарантии для систем ITT NS&S
Для сертифицированных систем ITT NS&S предусматривает 2 вида гарантийных процедур, выполняемых в течение всего гарантийного срока, соответствующего типу системы:

· гарантийный случай

· гарантийный, профилактический и инспекционный осмотры

2.2.2.1. При наступлении гарантийного случая СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S подает в Компанию ITT NS&S письменную рекламацию (форма ГР. приложения 3 к программе гарантии) с описанием характера дефектов. Если наступление данного случая связано с механическими повреждениями элементов системы или является результатом внесения в конфигурацию системы несанкционированных изменений, СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S по согласованию с Компанией ITT NS&S имеет право принимать меры вплоть до отзыва гарантии. В случае механических повреждений элементов системы СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S принимает меры к их замене с отнесением всех расходов на счет заказчика без ущерба по гарантии. После замены неисправных элементов СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S производит тестирование каналов, подвергшихся ремонту.

2.2.2.2. Если наступление гарантийного случая связано с производственными дефектами элементов системы, СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S принимает меры к устранению данных неисправностей  с отнесением на счет Компании ITT NS&S фактических расходов по замене элементов и выполнению соответствующих работ. Замена неисправных элементов производится Компанией ITT NS&S согласно стандартным процедурам.

2.2.2.3. Если СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S не в состоянии устранить возникшие неисправности, организация ремонта регламентируется Компанией ITT NS&S.

2.2.2.4. Время реакции на документированные рекламации составляет не более 2 рабочих дней с момента ее получения.

2.2.2.5. Если во время проведения исследования характера неисправностей выяснится, что они стали результатом неправильного использования системы, расходы на замену неисправных элементов и проведение соответствующих работ несет заказчик системы. 

2.2.2.6. Гарантийный и профилактические осмотры проводятся Системным партнером через 12 месяцев после сертификации системы (гарантийный осмотр), и далее каждые 5 лет (профилактические осмотры) с составлением протокола гарантийного или профилактического осмотра (форма ГПО приложения 3 к программе гарантии).

2.2.2.7. При проведении осмотров фиксируются и принимаются меры к устранению недостатков системы, возникновение которых нельзя классифицировать как гарантийный случай и которые не явились результатом неправильной эксплуатации системы.

2.2.2.8. Если в результате осмотров выяснится, что зафиксированные недостатки системы явились результатом внесения несанкционированных изменений в конфигурацию системы, СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S по согласованию с Компанией ITT NS&S принимает меры вплоть до отзыва гарантии. Расходы на устранение дефектов системы, вызванных неправильной эксплуатацией, оплачивает заказчик.

2.2.2.9. При переходе прав собственности на сертифицированную систему к другому лицу, все гарантийные обязательства компания ITT NS&S на эту систему, а также на ее элементы, сохраняют силу в случае проведения Системным партнером инспекционного осмотра (форма ИО приложения 3 к программе гарантии) системы с выдачей протокола инспекционного осмотра, а также обучения представителя нового владельца правилам эксплуатации системы.

2.2.2.10. Протоколы всех осмотров выполняются в трех экземплярах, по одному для заказчика, Системного партнера и Компании ITT NS&S.

2.2.3. Модификация сертифицированных систем
При внесении Системным партнером изменений в конфигурацию сертифицированных систем компания ITT NS&S принимает решение о включении дополнительно установленных элементов в состав сертифицированной системы согласно заявке по форме МС с выдачей отдельного гарантийного сертификата.

2.2.4. Отзыв гарантии
2.2.4.1. Отзыв гарантии на систему влечет за собой безусловное прекращение гарантийного обслуживания системы и ее модификаций, а также элементов данной системы.

2.2.4.2. Отзыв гарантии производится:

· В случае внесения заказчиком несанкционированных изменений в конфигурацию системы. В данном случае СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S может провести модификацию системы в пределах внесенных изменений и сертифицировать данную модификацию в порядке, определенном данной программой.

· В случае утраты системой работоспособности, если это явилось результатом стихийных бедствий или других внешних воздействий на систему.

· При переходе прав собственности на систему без проведения соответствующих процедур.

· По просьбе заказчика.

2.3. Стоимость услуг  компании ITT NS&S по процедурам получения и реализации программы гарантии
	· Инспекция СКС по инициативе Компании ITT NS&S
	Бесплатно

	· Повторная  инспекция СКС либо инспекция по инициативе заказчика/системного партнера (не включает расходов на проезд и проживание инспектора)
	$250.00 + НДС

	· Выдача Гарантийного сертификата 
	Бесплатно


2.4. Зона действия программы гарантии
Положения данной программы гарантии действуют на территории СНГ. Производство всех процедур, связанных с исполнением программы гарантии на означенных территориях осуществляет компания Трейл Лимитед. 

2.5. Прочие условия и примечания
1. Компания ITT NS&S оставляет за собой право изменять положения, изложенные в настоящей программе. Обо всех изменениях программы компания ITT NS&S информирует все заинтересованные стороны не позднее, чем за один месяц до их вступления в силу.

2. Все приложения к данной программе являются неотъемлемой частью данной программы.

Приложение 1 к программе гарантии

Рекомендации  компании ITT NS&S по оформлению рабочей / гарантийной документации СКС
Обложка

ЛОГОТИП

Системного партнера ITT NS&S
Документация на структурированную кабельную систему

Компания-исполнитель

Организация-заказчик

Город, год

Титульный лист
Паспорт СКС
Информация о заказчике и месте монтажа СКС
· Организация-заказчик

· Место установки СКС

Монтаж СКС
Монтаж выполнен  в соответствии со стандартами ISO/IEC 11801 (Информационные технологии. Структурированные кабельные системы для офисных помещений), TIA/EIA-568-A (стандарт телекоммуникаций офисных зданий), EIA/TIA-569 (проводка кабельных каналов для телекоммуникаций в офисных зданиях).

Тип  СКС 


Данная СКС относится к типу ISCS / LAN Connect 5 / MidiLAN/ LAN Connect 200

Категория и класс СКС
Данная СКС обеспечивает передачу данных в соответствии с требованиями категории 5 стандарта TIA/EIA-568-А и класса D стандарта ISO/IEC 11801.

Структура СКС
· Только горизонтальная система

· Горизонтальная и вертикальная системы

· Количество распределительных пунктов

· Количество рабочих областей

· Типы рабочих областей

Гарантии 

СКС спроектирована, смонтирована и документирована, удовлетворяет всем условиям сертификации и представлена на сертификацию в Компанию ITT NS&S

Компания ITT NS&S предоставляет на данную систему _____________системную и ____________производственную гарантии
Представители Системного партнера ITT NS&S:

Аттестованный монтажник:__________________

Аттестованный проектировщик:_______________
М.П.

Рабочие листы
Пояснительная записка к техническому или рабочему проекту СКС 

В общем случае выполняется в соответствии с РД 50-34.698-90 (Автоматизированная система: требования к содержанию документов)

Обязательные разделы содержат:
Проектное решение

· Требования заказчика (ТЗ на систему)

· Общие подходы к решению задачи, обоснование применяемых решений

Вертикальная подсистема (если имеется)
· Структура вертикальной системы

· Типы используемых каналов вертикальной системы

· Описание кабельных трасс

· Описание способов заземления (если имеется)

· Легенда применяемой маркировки

Горизонтальная система

· Структура горизонтальной системы

· Типы и расположение распределительных пунктов

· Описание кабельных трасс

· Характеристики рабочих областей

· Легенда применяемой маркировки

Рисунки и схемы
· Структурная схема СКС, показывающая, на каких этажах размещаются распределительные пункты СКС, а также связи между ними (тип и количество каналов связи) (Приложение 4)

· Общий вид распределительных пунктов (Приложение 5)

· Таблицы соединений распределительных пунктов (Приложение 6)

· Поэтажные планы помещений (Приложение 7), содержащие:
· Размещение распределительных пунктов СКС

· Кабельные трассы вертикальной и горизонтальной систем

· Расположение и нумерацию рабочих областей

· Нумерацию отдельных помещений

· Проходы между этажами, пункты выхода и входа кабельных трасс в здания

· Легенду применяемой маркировки

Динамические измерения рабочих параметров системы
· Результаты измерения каждого канала системы (в электронной и печатной форме)

Спецификация элементов, использованных в системе
Номер по каталогу производителя, тип, количество оборудования СКС (только элементов, принимающих непосредственное участие в передаче информационных сигналов)

Документация выполняется в трех экземплярах для: 

· заказчика

· ITT NS&S 
· системного партнера ITT NS&S
Рекомендации к идентификации линий СКС.

Компания ITT NS&S рекомендует следующую систему числовой маркировки для коммутационных шкафов, панелей, а также розеток рабочих областей:

· Для распределительных шкафов / стоек  Ш (З.Э.Ш) в рабочей документации и непосредственно на шкафу / стойке указывается номер здания З, где расположен данный шкаф, номер этажа Э и номер шкафа на данном этаже Ш.

· Для распределительных панелей непосредственно на панели указывается ее порядковый номер, считая сверху данного шкафа. Сквозная нумерация панелей в рабочей документации имеет вид П (З.Э.Ш.П) (где П - порядковый номер панели в шкафу Ш (З.Э.Ш)).

· Розетки рабочих областей имеют сквозную нумерацию в пределах одного этажа согласно вида Р (З.Э.Р.), где Р - порядковый номер розетки на этаже Э здания З. Такой же маркер наносится на соответствующий порт коммутационной панели. Наличие одинаковых маркеров с обоих концов линии связи существенно облегчает ее идентификацию при обслуживании. Непосредственно на розетке указывается только ее номер Р, а сквозная нумерация используется при заполнении рабочей документации.

· В случаях комбинированных систем возможно применение буквенно-цифровых обозначений для пользовательских розеток и портов коммуникационных панелей. В таком случае соответствующая буква ставится перед идентификатором определяемого элемента системы и наносится в виде наклейки на соответствующий элемент.

Общий вид распределительных пунктов
На схеме распределительного пункта отображаются только пассивные элементы данного пункта с указанием их номеров согласно правилам, определенным в предыдущем пункте. При этом сквозная нумерация коммутационных панелей не используется. 

В общем случае схема распределительного пункта СКС может быть заменена перечнем элементов для каждого шкафа / стойки в виде следующей таблицы:

	Поз. шкафа
	Наименование и обозначение элемента
	Номер по каталогу
	Примечание

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Приложение 2 к программе гарантии

Перечень элементов, допустимых компанией ITT NS&S к использованию в сертифицированных системах
Компания ITT NS&S допускает использование в системах, подлежащих сертификации, следующих элементов:

· Во всех системах ITT NS&S допускается использование пассивных элементов только производства компании ITT NS&S.

Данные ограничения по использованию элементов СКС не распространяется на коммутационные стойки (шкафы), кабель-каналы и другие элементы, не предназначенных для передачи электрических и/или оптических сигналов.

Примечание: Список элементов, допустимых Компанией ITT NS&S, может изменяться. Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем Компании ITT NS&S.

Гарантированная длина каналов для системы LAN Connect 200

	Протокол
	Класс
	Длина канала (м)

	RS232
	B
	>500

	DEC 423
	B
	>500

	IBM 3270
	B
	500

	Appletalk
	B
	500

	Token Ring (4 Мбит/с)
	C
	160

	Token Ring (16 Мбит/с)
	C
	160

	Ethernet (10Base-T)
	C
	160

	Fast Ethernet (100Base-TX)
	D
	100

	Fast Ethernet (100Base-T4)
	C
	160

	100Base Any LAN (IEEE 802.12)
	C
	160

	TP-PMD II (ANSI X3T9.5)
	D
	100

	ATM OC-3c 155 Мбит/с
	D
	100

	ATM OC-12 622 Мбит/с (CAP-64)*
	D
	100

	IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet (PAM 5)
	D-E
	100

	DecNet Phase IV (Ethernet 10Base-T)
	C
	160

	Аналоговые и цифровые линии УАТС
	A
	1000

	Аналоговые и цифровые линии для видеоконференций
	C
	160

	AS400/system 3X
	B
	500

	ISDN Базовый доступ
	A
	500


Кроме того, Компания ITT NS&S допускает наличие соответственно 7 разъемов для ISCS  и LAN Connect 200 и  5 разъемов для LAN Connect 5 на всей длине монтируемого канала.

Гарантированная длина каналов для экранированных решений ISCS
Для систем ISCS Компания ITT NS&S гарантирует работоспособность всех сетевых протоколов перечисленных выше, кроме того, для следующих сетевых  протоколов гарантируются расширенные длины каналов:
	Протокол
	Длина канала макс., м

	10 Base-T
	177

	100 Base-TX
	140

	100 Base-T4
	160

	TP-PMD II
	140

	ATM OC-3
	145


Приложение 3 к программе гарантии

Форма С

Заявка на сертификацию структурированной кабельной системы
Настоящим уведомляем о монтаже Структурированной кабельной системы  типа _______________и ходатайствуем о предоставлении ______гарантии на данную систему и ______гарантии на элементы данной системы. Все документы, необходимые для проведения сертификации, прилагаем.

Компания- заказчик:________________________

Адрес установки:____________________________

Представитель:______________________________




М.П. 

СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT NS&S:_______________

Номер сертификата:__________

Представитель:_____________________________





М.П.

Приложение 3 к программе гарантии

Форма МС

Заявка на сертификацию модификации СКС
Настоящим уведомляем о проведении модификации сертифицированной Структурированной кабельной системы  типа _______________ (гарантийный сертификат N​​​​​​​​​​_​​​​​​​​____________) и ходатайствуем о предоставление гарантии на установленные каналы. Все документы, необходимые для проведения сертификации, прилагаем.

Компания- заказчик:________________________

Адрес установки:____________________________

Представитель:______________________________




М.П. 

СИСТЕМНЫЙ ПАРТНЕР ITT:________________

Номер сертификата:__________

Представитель:_____________________________





М.П.

Дата:________

Приложение 3 к программе гарантии
Форма ГР
Гарантийная рекламация
Настоящим информируем о наступлении гарантийного случая, обнаруженного при эксплуатации системы _________(тип системы), гарантийный сертификат N______________, установленной по адресу ______________________(адрес, наименование компании - заказчика). 

Характер выявленных неисправностей:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Причина выявленных неисправностей:____________________________________________________________________

Список дефектных элементов системы, подлежащих замене:___________________________________________________________

Работы, проведение которых необходимо для устранения неисправностей:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стоимость проводимых работ:___________________________________________________________________________

Представитель Системного партнера ITT NS&S _____________________________(наименование компании)

__________________(Ф.И.О.), сертификат Авторизованный Установщик N_____________________________

“____” ____________ 19__ года

_______________(подпись)






М.П.

Приложение 3 к программе гарантии
Форма ГПО

Протокол гарантийного/профилактического осмотра
Настоящим уведомляем оп проведении _____________ осмотра СКС _____(тип СКС), гарантийный сертификат N______________

Дата проведения осмотра:____________________

В ходе осмотра выявлены следующие недостатки, не являющиеся гарантийным случаем или результатом неправильной эксплуатации системы:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В ходе осмотра выявлены следующие случаи внесения несанкционированных изменений в систему:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лицо, проводившее осмотр:____________________(Ф.И.О, компания, N сертификата) М.П.

С указанными замечаниями согласен:____________(представитель заказчика)
       М.П.


Приложение 3 к программе гарантии

Форма ИО

Протокол инспекционного осмотра при переходе прав собственности 

Настоящим уведомляем о переходе прав собственности на структурированную кабельную систему ___________(тип системы), гарантийный сертификат N_______________ от ____________________________(наименование старого владельца) к ________________________(наименование нового владельца) и ходатайствуем о сохранении гарантии на данную систему, а также на ее элементы.

Инспекционный осмотр системы проведен в объеме профилактического осмотра
Рабочая и гарантийная документация передана собственнику в полном объеме

Произведено обучение представителей собственника правилам эксплуатации системы.
Представитель системного партнера ITT NS&S (наименование компании):_____________________М.П.

Представитель собственника, к которому переходит право собственности на систему:______________________

Представитель собственника, от которого переходит право собственности на систему:______________________

Дата:______

[image: image3.emf]Приложение 4

[image: image4.png]1. flusuu LF..

L-LF...

NPOKNAAISAIOMCS CHAPYKU
3danuli sdarb 3abopa,
coedunsiowjezo 30anus T u 2

2 flusuu LF......

-LF..

npoknadbieaiomes no

. .., coedunsioweny
30anus

Omax 4

Pabodux mecm -

vV v
R — |

3max 3

Tnasnsiil pacnpedenumenshsit
‘nynkm xomnnexca 3danuit

CmpykmypupoeaHHasi KabefnibHas cucmema

30danue 2

dmax 3

PaGouux mecrn - Pafiouux wecm -
v v v v
s e s
3daHue 1
Smanmsnii Omax 2 . Omax 2
pacnpedenumentHbii nyHKkm Pacnpedenumenshsiii
nysim omana
Patouux mecrn - 4
< PaGouux mecrn -
rezzz | [V V|
Lrrirs
Smax 1
Faboqux mecm -
PacnpedenumentHbtit
V) nywum sdanus
PaGouux mecrn -
v v
EC201
Todean

Rota1

— YcnoeHbie 060sHaqenus

Kabenw HBI 4 napbi
Kaberw sarokonHo-onmuyeckui

MHo20MOB08bIH, 8 KU (sHymperHul)

Omaxubil
pacnpedenumenbHbil TyHKm

Kopobka kommymaijuonnas (FO)

XXXXXX.CC.XXX-XXX.C8.X.X-X

Turn._| Macca | Macwmat
Via fiuom| e Gorym._| rioon._|amal
boas Crpyrmypuposanias kabensHas
. cucmema.
[ipos Cxema pacnonoxenus
7. xormp. Tucm Tucrmoe
H. Kommp.

Vime,




Приложение 5

Приложение 6
	ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ

	
	
	
	
	Откуда идет
	
	
	
	
	
	  Куда прибывает
	
	
	
	

	Номер

кабеля

(линии)
	Тип

кабеля

(линии)
	Емкость

кабеля,

сечение


	Внешние

размеры

кабеля

(линии),

мм
	Наименование

и номер устройства
	Место установки
	
	
	Наименование и номер устройства
	Место установки
	Трасса прокладки

и длина. метр.

	
	
	
	
	
	Здание
	Этаж
	Помещ.
	Кросс-

панель
	Розетка
	
	Здание
	Этаж
	Помещ.
	

	Этаж 1

	LU1.1.1
	ITT CANNON LC508B31 НВП Кат 5.
	4x2x0.5
	6x6
	Шкаф монтажный RC.1.2.1
	1
	2
	9
	PU1.2.1
	1
	Розетка D1.1.1-1
	1
	1
	2
	

	LU1.1.2
	ITT CANNON LC508B31 НВП Кат 5.
	4x2x0.5
	6x6
	Шкаф монтажный RC.1.2.1
	1
	2
	9
	PU1.2.6
	9
	Розетка D1.1.1-2
	1
	1
	2
	

	LU1.1.3
	ITT CANNON LC508B31 НВП Кат 5.
	4x2x0.5
	6x6
	Шкаф монтажный RC.1.2.1
	1
	2
	9
	PU1.2.1
	2
	Розетка D1.1.2-1
	1
	1
	2
	

	LU1.1.4
	ITT CANNON LC508B31 НВП Кат 5.
	4x2x0.5
	6x6
	Шкаф монтажный RC.1.2.1
	1
	2
	9
	PU1.2.6
	10
	Розетка D1.1.2-2
	1
	1
	2
	

	LU1.1.5
	ITT CANNON LC508B31 НВП Кат 5.
	4x2x0.5
	6x6
	Шкаф монтажный RC.1.2.1
	1
	2
	9
	PU1.2.1
	3
	Розетка D1.1.3-1
	1
	1
	3
	

	LU1.1.6
	ITT CANNON LC508B31 НВП Кат 5.
	4x2x0.5
	6x6
	Шкаф монтажный RC.1.2.1
	1
	2
	9
	PU1.2.6
	11
	Розетка D1.1.3-2
	1
	1
	3
	

	LU1.1.7
	ITT CANNON LC508B31 НВП Кат 5.
	4x2x0.5
	6x6
	Шкаф монтажный RC.1.2.1
	1
	2
	9
	PU1.2.1
	4
	Розетка D1.1.4-1
	1
	1
	3
	

	LU1.1.8
	ITT CANNON LC508B31 НВП Кат 5.
	4x2x0.5
	6x6
	Шкаф монтажный RC.1.2.1
	1
	2
	9
	PU1.2.6
	12
	Розетка D1.1.4-2
	1
	1
	3
	

	LU1.1.9
	ITT CANNON LC508B31 НВП Кат 5.
	4x2x0.5
	6x6
	Шкаф монтажный RC.1.2.1
	1
	2
	9
	PU1.2.1
	5
	Розетка D1.1.5-1
	1
	1
	4
	


[image: image5.png]45385397.CC.000.80-01.1-1

|<o|03|\1|0)|0v|&>|w|7\\|\~

BEE

13

|z

15
16
17

18

ofn] =
z[s|3

N IS IS T Y I PN
=] 1 B K] R BN R N

w
S

@

wlw]w]w]w
= k<] B k] N

45385397.CC.000.BO-01.1-1

Yme.

Jlum. Macwmab|
Vsm| STucm|  Ne dokym.
Paspab. ﬂpumep KOMMOHOBKU MOHMaXHoeo
Tpos. wragpa
7. konmp. Jlucm Jlucmos
H. kormp.




Приложение 7

ITT NETWORK SYSTEMS & SERVICES





PART OF DEFENSE & ELECTRONICS UK





FM 21124





�EMBED Word.Picture.8���








�Кабельная система – совокупность физических каналов  для передачи электрических и / или световых сигналов и оконечных устройств для подключения активного оборудования.


�Активное оборудование - устройства, осуществляющие обработку, коммутацию, формирование и преобразование электрических и / или оптических сигналов и обеспечивающие их передачу и получение.


�Гарантийный срок - промежуток времени, в течение которого производитель гарантирует сохранение рабочих параметров системы в заданных диапазонах.


� Гарантийный случай—выход рабочих параметров системы из допустимых стандартами диапазонов в течение гарантийного срока.
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